
Información del Producto

GP18DAW5Z
amoladora recta
18V - 6mm
4966376337347

Motor sin escobillas para una mayor vida útil

Velocidades variables

Trabajar de forma segura

Características técnicas Las ventajas
Diámetro de la abrazadera 6mm Diseño delgado para llegar a espacios reducidos
Regulador de velocidad 7.000 - 29.000 rpm Motor sin escobillas: permite realizar trabajos de rectificado pesado.
Voltaje 18V Velocidad variable: brinda control total independientemente de la aplicación
Diámetro máximo del cepillo 50mm Modo automático: regula automáticamente el rendimiento de rotación 

necesario en función de la cargaTipo de interruptor Autobloqueo

Regulador de velocidad Sí Seguridad del usuario: arranque suave, protección contra retroceso, 
protección contra sobrecarga, reinicioModo automático Sí
Funda de goma también extraíble: permite un mejor agarre y trabajo en 
espacios aún más estrechos o rincones difíciles.

Protección anti-reinicio Sí

Protección contra retroceso Sí
Protección de sobrecarga Sí

Freno Sí Accesorios estandar2

Arranque suave Sí pinza de sujeción
Motor Sin escobillas 2x llaves
Dimensiones (largo x alto x ancho) 464x86x115mm Caja, entregada sin batería ni cargador.
Peso con batería BSL1850C21 2,3 kilos

1Los accesorios estándar varían según el país.
2Peso según procedimiento EPTA 01/2014.

Fotos no contractuales, las máquinas se entregan sin accesorios salvo que se indique lo contrario. 
HiKOKI se reserva el derecho de modificar determinadas características técnicas, así como los 
accesorios suministrados de serie. Todos los productos presentados son hasta agotar existencias 
de HiKOKI Power Tools.

HiKOKI 3 AÑOS DE GARANTÍAMás información sobre nuestras 
condiciones en nuestro sitiohikoki-powertools.com
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