
TALADRO DE COLUMNA  -  DM 400

Diseño ergonómico

Equipado con una carcasa de aluminio y un mango de transporte protector 
que resiste los trabajos más exigentes.
Equipado con un mango que facilita el transporte y la manipulación.
Posee un motor más potente ya que las RPM están op�mizadas, lo que  
permite un mayor rendimiento de perforación.
Permite el análisis de datos e información sobre el estado de la máquina, 
debido a una versión mejorada de Husqvarna Fleet Services.

Características:

Marca

Modelo

Voltaje

Origen

Peso

Largo      

Ancho

Ratio de potencia 

N° de velocidades

Husqvarna

DM 400

Suecia

138 mm

Eléctrico

14 kg

546 mm

Motor

115 V

3.3 kW

3

Diámetro máx. broca y columna 350 mm

Diámetro mín. de broca 55 mm

Amperaje 27 A

Velocidad de giro s/carga 420/820/1250 RPM

Velocidad de giro c/carga 230/460/720 RPM

Refrigeración G 1 /4’’

Nivel de ruido 110 dB(A)

*Aplicaciones: Hormigón, granito,
piedra, ladrillo, asfalto y cemento.
*Se debe consultar sobre acceso-
rios recomendados para cada 
aplicación.




